Badegewasserprofil gemaR § 6 der Verordnung des Sachsischen Staatsministeri-
ums fiir Umwelt und Landwirtschaft zur Umsetzung der Richtlinie 2006/7/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 iiber die Qualitat
der Badegewasser und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie
76/160/EWG (Sachsische Badegewadsser-Verordnung - SachsBadegewVO)

Spannbetonwerk See (Naunhofer See, Grillensee)

1. Allgemeine Angaben

Lfd. Bezeichnung Beschreibung/Erlauterung
Nr.
1.1 Lage der Uberwachungs- | Badestrand Naunhof
stelle
1.2 Gemeinde/Stadt 04683 Naunhof
1.3 Badegewasser/Badestelle | Spannbetonwerk See
(Naunhofer See)
14 ID-Nummer DESN_PR_0020
15 GIS-Koordinaten der Rechtswert Hochwert
Uberwachungsstelle 4541706 5684386
1.6 Allgemeine, nicht fachliche | Im Naherholungsgebiet nur per Ful oder Fahrrad
Beschreibung des Bade- erreichbarer, vom Grundwasser gespeister See
gewassers mit glasklaren Wasser. Unterliegt noch dem Berg-
recht.
1.7 Infrastruktur an der Bade- | [ Toiletten Liegewiese
stelle L] Kiosk L] Parkplatz
[ Sonstiges
1.8 Profil erstellt Ersterstellung: 24.03.2011/geprift 3.9.2012/2017
Uberprifung: 24.03.2018
1.9 Einstufung des Badege- ausgezeichnet 1 ausreichend
wasser nach EU-
Badegewasserrichtlinie LI gut [0 mangelhaft
1.10 | Nachste Uberpriifung 2018




2. Eigenschaften des Badegewéssers

2.1 Eigenschaften des Badegewéssers

Lfd. Bezeichnung Beschreibung/Erlauterung
Nr.
2.1.1 | Art des Gewassers I FlieRgewasser
(Status) I natlrliches Standgewéasser
L] Talsperre/Wasserspeicher
Tagebaurestgewasser
2.1.2 | Mittlerer Wasserspiegel 129
[m G. NHN]
2.1.3 | Wasserflache [ha] 58
2.1.4 | Maximale Wassertiefe [m] | 27,1
2.15 kinstliche / bewirtschaf- Lja O0<0,5m [10,5bhis O>1m
tur_lgsbedingte Wasser- 1m
wabrond der Badesaison | 1o
2.1.6 | Okologische Zustands- OO0Kz 1 oligotroph
klasse (OKZ) gemalf3 (sehr gut)
\SIYEeRL und/oder_Trophie- OKZ 2 (gut) [0 mesotroph
L1 OKZ 3 (mafRig) L] eutroph 1
O OKZ 4 O eutroph 2
(unbefriedigend)
[0 OKZ 5 (schlecht) [J polytroph
2.1.7 | Sichttiefe O<1m 1-2m 0>2m
2.1.8 pH-Wert 5,8 bis 7,0
2.1.9 | Beschaffenheit des Ufer- Sand [] Stein/Fels
bereiches an der Bade- Kies Grasbewuchs

stelle

[ Sonstiges




2.2 Andere Gewasser im Einzugsgebiet der Badestelle, die eine Verschmutzungsquelle sein
konnen, z. B. Zuflisse, Grundwasserzustrom

Lfd. Bezeichnung Beschreibung/Erlauterung
Nr.
2.2.1 | Oberirdische Gewéasser keine

2.2.2 | Einzugsgebiet O sehr klein < 10 km?

O klein 10-100 km?

O mittelgroR 100-1.000 km?
O groR 1.000-10.000 km?
O sehr groR > 10.000 km?

2.2.3 | Die Okologische Zu- | O OKZ 1 (sehr gut) [ 1 (oligosaprob)
standsklasse nach Was- - : .
serrahmenrichtiinie  be- | = OKZ 2 (Qu) E;;!S(g“?&;)b's B-
ricksichtigt neben stoffli- P
chen auch strukturelle | O OKZ 3 (maRig) U 1l (R-mesosaprob)
Belastungen und fehlende " - .
Durchgéngigkeit fir  Fi- 1 OKZ 4 (unbefriedi- O 1-111 (B- bis a-

gend) mesosaprob)

sche, sie wird fir FlieRge-
wasser ab etwa 10 km?2 | [J OKZ 5 (schlecht) L1 111 (a-mesosaprob)
EZG angewandt. Die Ge- .
wasserguteklassifizierung L NI-IV (a-meso- bis
nach LAWA bildet die polysaprob)
Belastung mit sauerstoff- L1 IV (polysaprob)
zehrenden  Stoffen ab
(Saprobienindex) und ist
auch far kleinere Gewés-
ser geeignet.

2.2.4 | Grundwasser: ja
Relevanter Zustrom

] nein




3. Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen, die das Badegewasser und die
Gesundheit der Badenden beeintrachtigen kénnten

Angaben fur den Freistaat Sachsen

Lfd. Verschmutzungsquelle Art und Ort der Verschmutzung

Nr. Beschreibung/Bewertung

3.1 Klaranlagen Kommunale Anlage
Anzahl GrolRenklasse
0 GK1
0 GK 2
0 GK 3
0 GK 4
0 GK5
Industrielle Klaranlage
Anzahl nach Anhéangen der
0 AbwV
Anzahl Kleinklaranlagen
1

3.2 Einleitung von Nieder- Trennkanalisation

schlagswasser Anzahl Einleitungen Mittlere Jahresmenge

6 14.108 m3/a
Trennkanalisation, unbehandelt
Anzahl Einleitungen Mittlere Jahresmenge
18 noch nicht ermittelt

Mischkanalisation

Anzahl Einleitungen Mittlere Jahresmenge
0 0

Mischkanalisation, die nicht dem Stand der
Technik entspricht

Anzahl Einleitungen Mittlere Jahresmenge
0 0
3.3 Sonstige Einleitungen/ 0
Eintrage
3.3.1 | Wohngebiete 6,3 % des EZG, aus ATKIS - Daten

3.3.2 Industrie/Gewerbegebiete | <1 % des EZG, aus ATKIS - Daten




3.3.3 Fischteiche/Fischintensiv- | Anzahl der Teiche und Teichflache [ha]
anlagen 0
3.3.4 Landwirtschaftliche Hofbe- | Summe gefasster Hofablaufe
triebe 0
Anzahl Drainagen
0
Anzahl Niederschlagswasserableitungen
0
3.3.5 Versiegelte Flachen/ 1,5 % des EZG, aus ATKIS - Daten
StralRe
3.3.6 diffuse Ableitungen von 55 % des EZG, aus ATKIS — Daten
landwirtschaftlich genutz-
ten Flachen
3.3.7 Hafen/Liegeplatze keine
3.38 Campingplatze Anzahl Mittlere Belegung
0 0
3.3.9 Sedimente U ja nein
(Rucklosungen)




4. Sonstige Gefahren fir die Gesundheit der Badenden

Lfd. Gefahrdung der Badenden | Beschreibung/Bewertung
Nr. durch
4.1 Gefahr der Massenent- keine
wicklung von Cyanobakte- | gering
rien (Blaualgen) ,
U mittel
1 hoch durch
4.2 Gefahr der Massenver- L] keine
mehrung von Makrophyten gering
und sonstigen Algen _
L] mittel
1 hoch durch
4.3 Sonstige Verunreinigun- Clkeine
gen (Schwemmstoffe, Kgering
Glas, Plastik, Abfalle u. a.) _
L] mittel
L] hoch durch
4.4 Verunreinigung der Bade- | LI keine / nicht bekannt
stellen durch Vogelkot gering
I mittel
L] hoch durch
4.5 Hautausschlag durch Zer- keine
karien (Entenbilharziose /' | 7 gerin
Badedermatitis) g _ g
[ mittel
U] hoch durch




5. Angaben fir den Fall, dass die Bewertung nach Nummer 3 die Gefahr einer kurzzeitigen

oder sonstigen Verschmutzung erkennen lasst

Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer < 72 h)

Lfd. Gefahrdung der Badenden | Beschreibung/Bewertung
Nr. durch
5.1 Voraussichtliche Art, Hau- | Keine Hinweise auf kurzzeitige Verschmutzun-
figkeit und Dauer der gen.
kurzzeitigen Verschmut-
zung
5.2 Wahrend einer kurzzeiti- entfallt
gen Verschmutzung ergrif-
fene Bewirtschaftungs-
mafinahmen
5.3 Einzelheiten zu den ergrif- | entfallt

fenen Bewirtschaftungs-
malnahmen

Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen (= nicht kurzzeitigen) Verschmutzungen

(Dauer > 72 h)

Lfd. Gefahrdung der Badenden | Beschreibung/Bewertung

Nr. durch

54 Voraussichtliche Art, Hau- | Keine Hinweise auf sonstige Verschmutzungen.
figkeit und Dauer der Ver-
schmutzungsursache

5.5 Eingriffe Bewirtschaf- entfallt
tungsmaflnahmen

5.6 Zeitplan fur die Beseiti- entfallt

gung der Verschmut-
zungsursachen




Foto: Spannbetonwerksee



Frojstaat
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Spannbetonwerk See

Kiesgrube Naunhof
Karte zum Badegewdasserprofil

Hydrologie
I:l Einzugsgehiet
- Badegewasser

Mégliche Verschmutzungsursache

Versiegelte Flache

1 Siedlungsflache (inkl. Mischnutzung)
2 Industrie- u. Gewerbefldche
B Wersiegelte Flache / Strale
0 0s 1 2 [km] Diffuse Ableitung
| ] ] ] | ] ] ] I 4 lanchwirtschaftlich genutzte Ackerflache
133000 4 landwirtschaftlich genutzte Grinflache

Geobasisdaten: ©2010, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Yermessung Sachsan (GeoSN)
Gewdsserinformationen: Sachsisches Landesarrt for Urmwel, Landwinschaft und Geologie
redaktionelle Bearbeitung: TU Bergakademie Freiberg, Institut fir Mineralogie

im Auftrag der Sacheischen Landesuntersuchungsanstalt for das Gesundheits und Weterindrwesen
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